
DCB500503912 - 37 RUS/UA
Перевод с оригинала инструкции
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СЕТЕВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ
DCB500
Поздравляем Вас!
Вы выбрали устройство фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству 
инструментов, различные усовершенствования сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных 
помощников для профессионалов.

Технические характеристики
DCB500-QS DCB500-GB DCB500-LX DCB500-XE

Источник питания Перем. ток Перем. ток Перем. ток Перем. ток
Type 1 1 1 1

Макс. ток А 16 13 16 10

Напряжение сети В перем. тока 230 230 115 230

Вес кг 1,1 1,1 1,1 1,1

Определения: Предупреждения 
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности 
каждого сигнального слова. Прочтите руководство по 
эксплуатации и обратите внимание на данные символы,

 � ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную 
ситуацию, которая приводит к смертельному 
исходу или получению тяжёлой травмы.

 � ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную 
ситуацию, которая может привести 
к смертельному исходу или получению тяжёлой 
травмы.

 � ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально 
опасную ситуацию, которая может привести 
к получению травмы лёгкой или средней 
тяжести.

 � ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, 
не связанную с получением телесной 
травмы, которая, однако, может привести 
к повреждению устройства.

 � Риск поражения электрическим током!

 �  Огнеопасность!

 � ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите все 
инструкции по безопасности и руководство по 
эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных 
ниже правил безопасности и инструкций может 
привести к поражению электрическим током, 
возникновению пожара и/или получению тяжёлой 
травмы.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Правила безопасности при работе 
с сетевым блоком питания

 � ОПАСНО: Внутри устройства высокое 
напряжение! Не касайтесь клемм 
токопроводящими предметами. Опасность 
поражения электрическим током или смерти от 
электрического тока!

 � ОПАСНО: Если сетевой блок питания был 
повреждён или имеет трещины на корпусе, 
не подключайте его к электрической 
розетке переменного тока и не вставляйте 
в инструмент. Верните устройство 
в авторизованный сервисный центр DEWALT. 
Опасность поражения электрическим током или 
смерти от электрического тока!

 � ОПАСНО: Сетевой блок питания 
и электроинструмент могут создавать 
небольшое магнитное поле. Пользователи 
с установленными кардиостимуляторами 
должны устанавливать блок питания 
и электроинструмент на расстоянии не менее 
15 см от имплантированного прибора. При 
малейшем ощущении какого-либо физического 
воздействия пользователи должны немедленно 
прекратить использование этого продукта, 
отключить питание и вызвать врача.

 � ВНИМАНИЕ: Рекомендуется использование 
устройства защитного отключения с остаточным 
током 30 мА или менее.

 � ВНИМАНИЕ: Прочтите и следуйте 
всем инструкциям и предупреждениям, 
содержащимся в руководстве по эксплуатации 
инструмента, подключённого к сетевому 
блоку питания. Несоблюдение всех перечисленных 
ниже правил безопасности и инструкций может 
привести к поражению электрическим током, 
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возникновению пожара и/или получению тяжёлой 
травмы.

• Не используйте изделие во влажных условиях или 
при наличии в окружающем пространстве легко 
воспламеняющихся жидкостей или газов.

• Не подвергайте сетевой блок питания воздействию 
дождя или снега!

• Использование дополнительных принадлежностей, не 
рекомендованных или не продаваемых DEWALT, может 
привести к возгоранию, поражению электрическим 
током или получению телесной травмы.

• Данный сетевой блок питания предназначен только 
для использования с инструментами DEWALT, 
питающимися от двух аккумуляторов FLEXVOLT™ 
мощностью 54 В. Использование с любыми другими 
инструментами может привести к возникновению 
пожара, поражению электрическим током или смерти 
от электрического тока.

• При отсоединении сетевого блока питания 
тяните всегда только за вилку, но не за кабель. 
Это снизит риск повреждения электрической вилки 
и кабеля.

• Располагайте кабель таким образом, чтобы на 
него нельзя было наступить, споткнуться об 
него, или иным способом повредить или сильно 
натянуть!

• Используйте удлинительный кабель только 
в случае крайней необходимости! Использование 
несоответствующего удлинительного кабеля может 
создать риск возникновения пожара, поражения 
электрическим током или смерти от электрического 
тока.

• При работе с сетевым блоком питания на 
открытом воздухе всегда следите, чтобы 
рабочая зона оставалась сухой, и используйте 
удлинительный кабель, предназначенный для 
наружных работ. Использование кабеля, пригодного 
для работы на открытом воздухе, снижает риск 
поражения электрическим током.

• Не перегружайте сетевой блок питания. 
Используйте Ваше устройство по назначению.

• Во время работы избегайте физического 
контакта с заземлёнными объектами, такими 
как трубопроводы, радиаторы отопления, 
электроплиты и холодильники. Риск поражения 
электрическим током увеличивается, если Ваше тело 
заземлено.

• Не эксплуатируйте сетевой блок питания, 
если его кабель или вилка повреждены. 
В случае повреждения электрического кабеля для 
предотвращения получения травмы он должен 
быть немедленно заменён производителем, его 
сервисным агентом или другим квалифицированным 
специалистом.

• Не подвергайте электрический кабель 
воздействию высоких температур и смазочных 

веществ; держите его в стороне от острых 
кромок и движущихся деталей. Повреждённый 
или запутанный кабель увеличивает риск поражения 
электрическим током.

• Не эксплуатируйте сетевой блок питания, если он 
получил повреждение вследствие сильного удара 
или падения или иного внешнего воздействия! 
Отнесите его в авторизованный сервисный центр.

• Не храните и не используйте инструмент 
и аккумулятор в местах, в которых температура 
может достичь или превысить 40°С (например, под 
наружными навесами или внутри металлических 
конструкций в летнее время).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В определённых условиях, 
когда сетевой блок питания подключён 
к электросети, открытые контакты подзарядки 
внутри его корпуса могут быть закорочены 
посторонним материалом. Не допускайте 
попадания токопроводящих материалов, 
таких как шлифовальная пыль, металлическая 
стружка, стальная проволока, алюминиевая 
фольга или слой металлических частиц и других 
подобных материалов в гнезда сетевого блока 
питания. Всегда отключайте сетевой блок 
питания от электрической розетки, если он не 
подсоединён к инструменту. Перед проведением 
чистки отключайте сетевой блок питания от 
электрической розетки.

Электробезопасность
Сетевой блок питания DEWALT можно использовать со 
всеми инструментами 2x54 В FLEXVOLT™ с номинальным 
током ниже или равным номинальному току, указанному 
на паспортной табличке сетевого блока питания DEWALT. 
Следите за напряжением электрической сети, оно 
должно соответствовать величине, обозначенной на 
информационной табличке сетевого блока питания.

Ваш сетевой блок питания DEWALT имеет двойную 
изоляцию в соответствии со стандартом EN62841, 
что исключает потребность в заземляющем 
проводе.

 � ВНИМАНИЕ: Устройства с напряжением 
115 В должны управляться через предохранительный 
изолированный трансформатор с заземлённым 
экраном между первичной и вторичной обмоткой.

Повреждённый кабель должен заменяться специально 
подготовленным кабелем, который можно получить 
в сервисном центре DEWALT.
Следуйте инструкциям установки, прилагаемым 
к высококачественным вилкам. Рекомендуемый 
минимальный электрический предохранитель: 13 A.

Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель только в случае 
крайней необходимости! Всегда используйте удлинительный 
кабель установленного образца, соответствующий входной 
мощности Вашего зарядного устройства (см. раздел 
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«Технические характеристики»). Минимальный размер 
проводника должен составлять 1,5 мм²; максимальная длина 
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана, всегда полностью 
разматывайте кабель.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Сетевой блок питания
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте устройство, детали и дополнительные 

приспособления на наличие повреждений, которые 
могли произойти во время транспортировки.

• Перед началом работы необходимо внимательно 
прочитать настоящее руководство и принять 
к сведению содержащуюся в нем информацию.

Маркировка сетевого блока питания
На устройстве имеются следующие знаки:

Перед использованием внимательно прочтите 
данное руководство по эксплуатации.

Место положения кода даты (Рис. А)
Код даты  8 , который также включает в себя год 
изготовления, отштампован на поверхности корпуса 
инструмента.
Пример:

2016 XX XX
Год изготовления

Описание (Рис. А-D)

 � ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте 
электрическое устройство или какую-либо его 
деталь. Это может привести к получению травмы 
или повреждению устройства.

1 Соединитель переменного тока
2 Отпирающая кнопка
3 Зажим для крепления кабеля
4 Пылезащитная крышка (Рис. В)
5 Приёмное гнездо на инструменте для соединителя 

переменного тока сетевого блока питания (Рис. В)
6 Держатель пылезащитной крышки (Рис. С)
7 Держатель зажима для крепления кабеля на инструменте 

(Рис. D)

Назначение
Данный сетевой блок питания предназначен для 
профессионального использования с инструментами 
2x54 В FLEXVOLT™ DEWALT.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ И НЕ ХРАНИТЕ устройство во влажных 
условиях или при наличии в окружающем пространстве 
легко воспламеняющихся жидкостей или газов.

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к устройству. 
Неопытные пользователи всегда должны работать под 
наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование устройства 

детьми и неопытными лицами допускается только под 
контролем ответственного за их безопасность лица.

• Данное изделие не может использоваться людьми 
(включая детей) со сниженными физическими, 
сенсорными и умственными способностями или 
при отсутствии необходимого опыта или навыка, 
за исключением, если они выполняют работу под 
присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Не 
оставляйте детей с устройством без присмотра.

Введение
Сетевой блок питания DCB500 DEWALT предназначен для 
обеспечения питания аккумуляторным инструментам 
2x54 В FLEXVOLT™ DEWALT.
Ваш сетевой блок питания DEWALT должен использоваться 
только источниками питания с напряжением, 
соответствующим указанному на паспортной табличке 
DCB500, и никогда с источниками постоянного тока.
Сетевой блок питания DCB500 DEWALT подходит для 
использования с аккумуляторным инструментам 
2x54 В FLEXVOLT™ DEWALT с двойной изоляцией.

Дополнительные специальные 
инструкции по эксплуатации
Во время использования сетевой блок питания может 
нагреваться. Это вполне нормальное явление и не указывает 
на какую-либо неисправность.
ВАЖНО. Самостоятельный ремонт данного устройства 
запрещён. Внутри блока питания нет обслуживаемых 
пользователем деталей. Замена кабеля может быть 
произведена в авторизованном сервисном центре.

Установка и снятие сетевого блока 
питания с инструмента (Рис. B-D)
Перед установкой сетевого блока питания на инструмент 
снимите с приёмного гнезда на инструменте для 
соединителя сетевого блока питания пылезащитную крышку 
( 4 , Рис. В), если таковая имеется. Снимите пылезащитную 
крышку с приёмного гнезда инструмента, чтобы она не 
препятствовала установке на инструмент сетевого блока 
питания. Осмотрите приёмное гнездо на инструменте 
для соединителя сетевого блока питания на наличие 
мусора и пыли. Мусор внутри приёмного гнезда может 
воспрепятствовать правильной установке сетевого блока 
питания в инструменте. Для прочистки приёмного гнезда от 
мусора используйте сжатый воздух под низким давлением 
или пылесос. См. руководство по эксплуатации инструмента.

 � ВНИМАНИЕ: Для снижения риска поражения глаз 
всегда при работе с устройством надевайте 
защитные очки утвержденного типа ANSI Z87.1 
и респиратор.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При использовании 
с инструментом сетевой блок питания 
работает только от розеток с переменным 
током. Использование розеток с постоянным 
током может привести к повреждении 
инструмента.

Установка сетевого блока питания в инструмент
• Отключите сетевой блок питания от электрической 

розетки и вдвиньте соединитель переменного тока  1  
в приёмное гнездо на инструменте ( 5 , Рис. В), пока он не 
защёлкнется на месте.

• Убедитесь, что соединитель полностью вошёл 
в приёмное гнездо.

• Установите пылезащитную крышку  4 , если таковая 
имеется, на специальный держатель ( 6 , Рис. С) на 
сетевом блоке питания.

• Закрепите кабельный зажим  3  в держателе для 
кабельного зажима ( 7  , Рис. D), если имеется. Крепко 
надавите на зажим, помещая его в держатель.

• Убедитесь, что инструмент выключен, и вставьте 
вилку сетевого блока питания в стандартную бытовую 
электрическую розетку 230 В. Не пытайтесь подключать 
сетевой блок питания к розетке с другим напряжением.

• Используйте инструмент в соответствии с инструкциями 
по его эксплуатации. Убедитесь, что кабель расположен 
таким образом, что на него нельзя наступить, 
споткнуться об него, или иным способом повредить или 
сильно натянуть.

• Чтобы снять сетевой блок питания с инструмента 
(Рис. В), сначала отключите сетевой блок питания от 
электрической розетки, затем нажмите на отпирающую 
кнопку  2 , потяните за сетевой блок питания и снимите 
его с инструмента. Крепко прижмите пылезащитную 
крышку  4 , если имеется, к приёмному гнезду  5  на 
инструменте для сетевого блока питания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Самостоятельный ремонт сетевого блока питания запрещён. 
Внутри сетевого блока питания нет деталей, требующих 
технического обслуживания.
Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать сетевой 
блок питания. В целях обеспечения безопасности 
и долговечности в использовании продукта ремонт, 
техническое обслуживание и регулировка должны 
производиться только в авторизованных сервисных 
центрах DEWALT. Ваш сетевой блок питания DEWALT 
рассчитан на работу в течение продолжительного времени 
при минимальном техническом обслуживании. Срок 
службы и надёжность использования увеличивается при 
правильном уходе и регулярной чистке.

 � ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения 
тяжёлой травмы, выключайте инструмент 
и извлекайте из него аккумулятор перед 
каждой операцией регулировки или снятием/
установкой принадлежностей или насадок. 

Непреднамеренный запуск инструмента 
может привести к получению травмы.

Чистка
Чистка сетевого блока питания DEWALT

 � ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте растворители 
или другие агрессивные химические средства для 
очистки неметаллических деталей сетевого блока 
питания. Эти химикаты могут ухудшить свойства 
материалов, применённых в данных деталях. 
Используйте ткань, смоченную в воде с мягким 
мылом. Не допускайте попадания какой-либо 
жидкости внутрь сетевого блока питания; ни в коем 
случае не погружайте какую-либо часть устройства 
в жидкость.

Чистка приёмного гнезда на 
инструменте для сетевого блока питания

 � ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль из корпуса 
сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления 
грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. 
Выполняйте данную процедуру, надев средство 
защиты глаз и респиратор утверждённого типа.

Дополнительные принадлежности

 � ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные 
от тех, которые предлагает DEWALT, не проходили 
тесты на данном изделии, то использование этих 
принадлежностей может привести к опасной 
ситуации. Во избежание риска получения травмы, 
с данным продуктом должны использоваться 
только дополнительные принадлежности, 
рекомендованные DEWALT.

По вопросу приобретения дополнительных 
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.

Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Инструменты и аккумуляторы, 
помеченные данным символом, нельзя 
утилизировать вместе с обычными бытовыми 
отходами.

Инструменты и аккумуляторы содержат материалы, которые 
могут быть восстановлены или переработаны в целях 
сокращения спроса на сырьё. Утилизируйте электрические 
продукты и аккумуляторы в соответствии с местными 
положениями. Для получения дополнительной информации 
посетите наш сайт www.2helpU.com.

zst00333679 - 04-09-2017 
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